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[6.4] Principais componentes dos 
sistemas de

aterramento e equipotencialização



Seccionamento automático da alimentação: 5.1.2.2.4.2 - Esquema TN







ts = 0,8

Ia = 16 In





• Locais de habitação: cozinha, copa-cozinha, área de serviço, 
garagem, área sujeita a lavagem  circuitos de iluminação e 
tomadas;

• Locais não de habitação: cozinha, copa-cozinha, área de serviço, 
garagem, área sujeita a lavagem  circuitos de tomadas;

• Locais de habitação e não habitação:
• Circuitos de tomadas em banheiros;
• Circuitos de chuveiros;
• Circuitos de tomadas em áreas externas;
• Circuitos de iluminação em áreas externas.

5.1.3.2 – Proteção adicional contra choques elétricos:
Uso obrigatório de DR de alta sensibilidade (≤ 30mA)

Nos demais casos, tem que existir proteção contra choques elétricos , 
mas, se utilizado DR, ele não precisa ser de alta sensibilidade.



Corrente diferencial-
residual nominal do DR

Corrente 
nominal do DR

Tipos de DR

• INTERRUPTOR DR
• DISJUNTOR DR

• TOMADA DR
(15A - 6mA)



Exemplos de ligações de DR
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